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HUILE MOTEUR 

EXOIL 5W30 SP-FPW 9 
Nouvelle Formule 

 

 

• Propreté élevée du moteur entraînant une augmentation de sa durabilité. 

• Protection élevée du catalyseur d’échappement et du filtre à particules. 

• Permet un rendement optimal du moteur. 

• Protection optimale dès le démarrage à froid. 
 

EXOIL PRESTIGE 5W30 FPW 9 est une huile moteur pour voitures particulières aux performances supérieures. 
Ce produit offre une protection supérieure contre l'usure du moteur et la formation de boues, prolonge les 
intervalles de vidange et est compatible avec les systèmes de post-traitement.  
 

Utilisation  
EXOIL PRESTIGE 5W30 FPW 9 est spécialement développé pour les moteurs Stellantis et convient aux voitures 
particulières et aux véhicules utilitaires équipés de moteurs essence, GPL ou diesel Euro 5 et 6 atmosphériques 
ou turbocompressés nécessitant une huile moteur mid SAPS.  
 

RAPPEL ACEA : Ce lubrifiant est déconseillé dans certains cas. Consulter votre manuel d'utilisation ou le manuel 
d'entretien de votre véhicule. 
 

SPECIFICATIONS COMPATIBLES 
 

- C3 
- SP / SQ 
- FPW 9.55535-03 & 05 
- CHINA GB11121 
 

DONNEES TECHNIQUES 
 

Caractéristiques 
Valeurs 

moyennes 

Grade SAE 5W30 

Indice de viscosité 171 

Densité à 20°c 0,848Kg/dm3  

Caractéristiques 
Valeurs 

moyennes 

Viscosité cinématique à 40°C 70.6 

Viscosité cinématique à 100°C 12.05 

 

REMARQUES 

 

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées. A stocker à 
l'abri des intempéries. 
 

ÉTIQUETAGE ET SÉCURITÉ 
 

Informations données de bonne foi à leur date d’édition sous réserve de modifications. 
Cette fiche n’est pas une fiche de données de sécurité.  
Notre entreprise décline toute responsabilité en cas d’utilisation non conforme du produit selon cette notice. 


